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Lien entre symétrie de raideur 
et qualité globale d'anches de clarinette

Protocole expérimental et tests préliminaires

CONTEXTE

Des anches identiques (fabricant, coupe, force) ont des qualités
 musicales différentes 

Anche simple en canne de Provence 

Element principal intervenant dans 
la production du son de l'instrument

MESURES PHYSIQUES

HYPOTHESE

ETUDE PERCEPTIVE Préliminaire

Une répartition irrégulière des fibres crée une asymétrie 
de la raideur sur la pointe de l'anche. 

Cela affecte la qualité musicale des anches.

Une étude physique et une étude perceptive 
sont menées parallèlement 

sur un panel d'anches identiques.

Mise en place d'un banc de mesure de symétrie de raideur.
Caractérisation des anches juste avant et juste après 

les tests perceptifs

ETUDE PERCEPTIVE
- 1 expert sélectionne 12 excellentes et 12 très mauvaises anches

- 10 clarinettistes évaluent la qualité globale des 24 anches 
   de façon binaire (0 = anche mauvaise, 1 = bonne anche) 

- Tests à l'aveugle 

- 4 répétitions sur 2 séances distinctes

- Dans la même pièce et avec le même bec

 

Estimation de la raideur locale par mesures de déplacement
 et de force

Vérifier la cohérence intermusicien et intramusicien 

2 clarinettistes évaluent la qualité globale de 13 anches  
selon le même protocole que l'étude perceptive prévue

JJCAAS - IRCAM, Paris, 5-7 avril 2023

Anches classées par coupe (profil 
géométrique) et force (raideur de la pointe)  

3 groupements d'anches :

Anches non 
consensuelles  
Note moyenne = 0,53

Bonnes anches
Note moyenne = 0,88 

Mauvaises anches
Note moyenne = 0   

 
Cohérences validées pour les mauvaises anches

Amélioration du protocole : 
     

            Ajouter la possibilité d'un choix intermédiaire pour l'évaluation des anches moyennes

PERSPECTIVE
Mettre en place une méthode physique non destructive permettant 

d'identifier les mauvaises anches et de les écarter de la vente. 
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      Importance de la sélection préliminaire de l'expert pour maximiser les chances 
      de valider la cohérence

Masse connue

Caméra

Capteur de déplacement

Anche

* Les pourcentages représentent le taux d'accord entre les clarinettistes  


